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Tobela gruoosci minimalnych

Nozwo czesci Qo nin
Dno 3.96
Ptaszcz 4.87

Potaczenie wyczystki WR-175-18

Z ptaszczen zbiornika
Podz. 1:1
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_____ IN L Dane Techniczne
I 6 1. | Wytworca PPU_KOMNIND
2. | Cisnienie obliczeniowe Po [MPal 1.2
3. | Najwyzsze dppuszczalne cisnienie PS [bar] 12.0
4. | Cisnienie prabne PT [bar] 17.16
KE 9. Nojwyzsza dopuszczalna temperatura TSmax. [*C] 50
Podz. 1:1 6. | Nojnizsza dopuszczalna temperatura TSmin. [°C. -20
i 6 7. | Pojemnoét zbiornika V(11| 2000. 2500. 3000
576 14 Powietrze lub ozot
i 8. | Mediun 1tb argon
.¢76/7U 4 Unagi «
|®67 1. Zbiornik zoprojektowono i wykanano zgoonie z Dyrektywq 2014/68/UE
oroz Warunkomi UDT WUDT/LC/2003
1 | - kotegoria zograzenia - [V - modut - G - grupa ptynu - 2
fas) 2. Zokres bodor: dla zb=0.7 wg WUDT-UC-WO-W/11:01.2005-Tablica 3 pkt 6
| - badonia wizualne 100%
| 3. Dna elipsoidalne powinny odpowiodot W zokresie wymiarGw PN-75/M-35412
o 9 | 4. Blache zomawio¢ w klasach A. B (ub C wg EN 10029:2011
0 5. Eksploatacyjny noddatek grubosci scianki wynosi 0,5mn
— 6. Przekroje przez kotnierze pokazano w sppstlo umowny w zokresie piworow pod Sruby )
Kotnierze nalezy spowat tok. oby otwory pod $ruby nie byty w osiach gtéwnych.
[as)] o byty symetrycznie rozmieszczone wzgledem osi
7. Dopuszcza sie zomiong materiatu P335GH no P335\H (ub P33NLL
ls56 lub P359NL2 - zgochie z WUDT-UC-ND-00 p.4.4
05| |¢67 8. W Zbiorniku KP-2000-12 podstowe tobliczki znomipnowej obrécic w lewo b 30°
N .(2576/7[] od osi zbiornika
5 !—» WPS Nr 135/06/094 9. W korkoch G2" dopuszcza sie wykonone otworéw gwintowanych pod zowor
o 76 be
Zpieczenstwa | zowor spustowy.
WPS Nr 135/06/094 : 14
| 6.[Tobliczka fabryczna 1x65%95 PN-EN 10028-7] 1 1.4541
H 3.| Pooktadka tabliczki fabrycznej 4x100x235 PN-EN 10028-2| 1 P3556H
| 4.|Pierscien uszczelniajocy #95.2x5.7 2 Guma
3.|Podktadka spowalnicza Sx40x4380 PN-EN 10028-2] 2 P335GH
2.|Podstawa nogi #170x#18x10 PN-EN 10028-2] 3 P355GH
1.[Nogo ceownik g/w C140x795 PN-EN 10279 3 Se33JR
0.|Padstawo uchwytu t ronsportowegn 130x65x6 PN-EN 10028-2] 2 P395GH
9. [Uchwyt transportowy 100x100xBx240 PN-EN 10028-2| @2 P3556H
8. |Wyczystka rewizyjna WR-175-1B WR-175-18-00 2
7. |Kréciec przylaczeniowy (wg tobeli kréécaw) rysunku 2 |wo rysunkul
6. |Korek G2* 876/70x33 PN-E! 273 2 P333GH
5. [Kréciec zoworu spustowegn G2" 876x23 PN-EN 10216-3] 1 P335NH
WPS Nr133/04/09%2 4. [Kréciec zownru bezpieczehstwa 62" #76x25 PN-E1 216-3 1 P359NH
Tabela krotcow 3. [Krociec G1/2" #30x33 PN-EN 10216-3 2 P355NH
przytaczeniowych | 2. |Ptaszcz Ex4415xA PN-E} 0282 1 P353GH
1. [Dnp elipsaidalne #1400x6 Hc=3% PN-EN 10028-2] 2 P353GH
Tabelo kro¢cow Rodzaj Narer oz ]| Nazwa czesci Nr normy N?SE Materiaf| Mosa | Uwogi
; krocca arkusza 2
Hznoczenie) Rodza) krocca Preeznaczenie - Konstruowal | o[Fydfo K - 2017.07.03 [podziatla| Formot | Mosa | Arkusz
(. [B2. DNSO. DNGS. DNEO| 62 /8 _ [Rysowat “[Mydto K & 2| 2017.07.03. calkonita
Tabelo wielkosci DN100. DNI25. DN1SD | Prayteczeniowy NGO /8 [spradzit | FlTrkszyn it | 8 San707.03]1:20( A3 1/8
v ; Zotwierdzit | = [Smorowski P 2017.07.03
Ty A B C k2 G2 Zowdr bezpieczehstwa DN6S 48 oo Viekcicrel prajet poem——
Zbiormika (nm) mm) | () LS} G2* Spust NGO /8 LMo 7%2%\%"@
KP-2000-12/1.4| 800 | 1900 | 500 S G172 Przytaczeniony DN100 08 | — —
O-0-10/1.4 | 1125 2020 | 750 | S G/ Fororetr s [ 78 170 cienteniony ool AU E 000 3000-12/1.4-00
KP-3000-12/1.4] 1450 | 2545 [ 750 K6 2 X WR-175 Wyczystka rewizyjna DN1S0 8/8 Y KP-3000-12/1.4 :
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