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Uwagi

Tobe la krotcaw

Oznaczenie Rodzoj krotca Przeznoczenie

G2". DN3l. DN6S.

KLV owgo. N0, DNI25. DNtSO

Przytqczeniawy

K2 Zowor bezpieczenstwa

K3 Spust

K4 Przytqczeniowy

K5 Monomet r

K6 Wyczystka rewizyjna

Dane Techniczne

Wytwérca PPU KOMNIND

Ciénienle ooliczenlowe Po [MPa] 4.0

Najwyzsze dopuszczalne clénlenie PS [bar] 40.0

Cignienie probne PT [bar] 57.2

Nojwyzsza dopuszczalna temperatura TSmox. [°C] 50

Najnizsza dopuszczalna temperotura TSmin. [*C1 -20

Pojemnost zbiornika V [L]| 2000. 2500. 3000

BRI

Mediun Powretrze (ub azot Iub argon

Zoiornik zaprojektowano i wykonono zgoohie z Dyrekiywq 2014/68/UE

oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003

- kategoria zograzenio - IV - modut - G - grupa ptynu - 2

o

Zokres badan: dla zo=1.0 wg WUDT-UC-WO-W/11:01.2005-toblica 3 pkt 3

7b=1.0 30% ztqcze cowodowe. 100% ziqcze niecbwodowe

Roozoj badan: - badonia nieniszczace (rodiografia (uo ult radzwieki)

- badonia wizualne 100%

Dna elipsoidalne powinny oopowiadat w zakresie wymiardw PN-79/M-33412

Blache zamawio¢ w klasach A, B (ub C wg EN 10029:2011

Eksploatacyjny noddatek gruoosci scionki wynosi 0.5mm

. W pozycji 12 wykonat otwér kontrolny M4
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WPS Nr 135/06/186
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Tabela grubosci min

Tabela wielkosci

. Przekroje przez kotnierze pokozono w sposgb umowny w zokresie ptwortw pod sruby

Kotnierze nalezy spawo¢ tok. oby otwory pod éruby nie byty w osiach gtawnych,

~~ WPS Nr 135/04/182

a byly symetrycznie rozmieszczone wzgledem osi

Dopuszcza sie zamione materiaiu P355GH no P359\H (ub P355NLL

(ub P332 - zgoohie z WUDT-UC-WO-00 p.4.4

©

W korkach G2" dopuszcza sie wykonane otworéw gwintowonych pod

zowar bezpieczenstwa i zowar spustowy

&

Tabliczka fobryczna 95x65x1

PN-EN_10028-7

Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4

PN-EN 10028-2

.|Pierécien uszczelniajacy #35.2¢3.7

.|Pook4adko spowalniczo 3745x40x6

002X

Podstawa uchwytu transportoweqo 110x50x4

Uchwyt t ronsportowy BOxBOx#40x6

| ][] na}
o

Podstowa podpory 8120xg18x10

i¥] e e ]

Pocporo-ceownik g/w C100x740

N 10279

Korek G2" 6470x33

Tabela krotcon

przytaczeniowych

Krociec spustowy Ge* #90x32

PN
P
P
P

Krociec zoworu bezpieczefsiwa G2 #90x43

[a](na]na] fua]

Krociec przydaczeniowy (wq tobeli kréécow)

wg rysunku

Krociec mononmet ru/przy taczeniowy G1/2" #30x45

PN-EN 10216-3

Wyczystka rewlzyjna WR-185-40

WR-185-14-00

Ptoszcz 3803xAx12 (#1224)

PN-EN 10028-2

P33306H
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Dno elipspidalne #1200x12 Hc=352

PN-EN 10028-2
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P3536H

Radza j
krocca

Numer
arkusza

Poz | Nozwa czesci

Nr normy

[lost
sziuk

Materiatl Masa | Uwagi

Konst ruowat

62"
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Trukszyn M.

2017.06.22

Rysowat Trukszyn M.

4/9

2017.06.22.

Podpis

Sprawdzi ¢ Smorawski P

Dota

2017.06.22

S
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=
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Typ

Nazwa
czesci

(mm)

zbiornika

(rm)

(Am)
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Zotwierdzit Smorowski P

2017.06.22

Podziatka

1:20

Ciezar
iomika

Format

A3

Arkusz

1/9

Prodicent Vicscicel prajektu Nazwo czRéct
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[OMINO

>

KP-2000-40/1.2

1330

2335

7/9

Do el ipspidalne!

9.78

KP-2500-40/1.2

1800

2B0S

8/9

Nozwo, wyrotu

Ptaszcz

9.81

KP-3000-40/1.2

2230

3235

9/9

Zoiornik ciénieniowy

KP-2000-40/1.2. KP-2300-40/1.2
KP-3000-40/1.2

N ysurku

KP-2000-3000-40/1.2-00




